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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 

 

Ogólne:  

W związku z tym, że powierzchnia Laminatu HPL Deep Matt ma niski współczynnik odbicia światła, stosowanie 

jakichkolwiek środków czyszczących zawierających substancje agresywne i/lub środków czyszczących o niskiej 

wartości kwasowej lub wysokiej wartości alkalicznej może trwale uszkodzić powierzchnię. Aby zachować estetykę 

i trwałość materiału, należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących czyszczenia. 

 

Środki czyszczące, których NIE NALEŻY używać:  

Nie zaleca się stosowania następujących produktów i akcesoriów czyszczących: 

• ściernych płynów do szorowania, 

• ściernych materiałów stałych, 

• wełny stalowej, 

• gąbek z warstwą ścierną, 

• środków czyszczących o niskim pH (kwasowych), 

• środków czyszczących o wysokim pH (alkalicznych). 

 

Ściereczka do czyszczenia / papier:  

• Ściereczka do czyszczenia powinna być wolna od kurzu i drobinek, które mógłby porysować 

powierzchnię.  

• Zaleca się stosowanie nieściernej ściereczki z mikrofibry - dowolnego, ogólnodostępnego modelu, 

który nie powoduje zarysowań. 

• Papier do czyszczenia – dowolny papier nadający się do użytku w kuchni. 

 

Środki czyszczące:  

• Ciepła woda – podgrzana woda z kranu do 40oC 

• Odtłuszczacz w spray‘u – dowolny dostępny na rynku przeznaczony do czyszczenia powierzchni 

kuchennych.  

• UNIKA Super Matt Laminate Cleaner. 

 

Czyszczenie żywności:  

Wszelkie produkty spożywcze, takie jak kawa, herbata, mleko, czerwone wino, ocet balsamiczny, olej, napoje 

bezalkoholowe, coca-cola, sok owocowy, musztarda, dżem lub ketchup muszą zostać usunięte z powierzchni 

laminatu. 

• Najpierw usuń plamę za pomocą odtłuszczacza w spray‘u i suchej ściereczki z mikrofibry. 

• Następnie wyczyść pozostałości ciepłą wodą i ściereczką z mikrofibry.  

• Jeśli plama nie zostanie usunięta, należy użyć środka do czyszczenia laminatów UNIKA Super Matt 

zgodnie z instrukcją producenta. 

• W przypadku, gdy plama nie zostanie usunięta, należy zapoznać się z  instrukcjami dotyczącymi 

czyszczenia zaolejonych powierzchni. 

• Jeśli plama zostanie usunięta, wytrzyj wszelkie pozostałości wilgoci suchą ściereczką z mikrofibry. 
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Czyszczenie zaolejonych powierzchni:  

Wszelkie substancje, które mogą powodować zaolejenie powierzchni, takie jak olej roślinny, tłuste gotowane 

jedzenie, tłuszcz zwierzęcy, kleje lub guma akacjowa, muszą zostań usunięte z powierzchni laminatu.  

• Najpierw usuń pozostałości za pomocą papieru czyszczącego. 

• Następnie usuń wszystkie plamy pozostawione na powierzchni za pomocą odtłuszczacza w spray‘u i 

suchej ściereczki z mikrofibry. 

• Jeśli plama nie zostanie usunięta, należy użyć środka do czyszczenia laminatów UNIKA Super Matt 

zgodnie z instrukcją producenta. 

• W przypadku, gdy plama nie zostanie usunięta, należy zapoznać się z  instrukcjami dotyczącymi 

czyszczenia lepkiej powierzchni. 

• Jeśli plama zostanie usunięta, wytrzyj wszelkie pozostałości wilgoci suchą ściereczką z mikrofibry. 

 

Czyszczenie powierzchni produktów kosmetycznych:  

Wszelakie produkty kosmetyczne, takie jak lakier do paznokci, szminka lub puder do twarzy, muszą zostać 

usunięte z powierzchni laminatu.  

• Usuń pozostałości za pomocą papieru czyszczącego nasączonego rozpuszczalnikiem organicznym.  

• Następnie usuń wszystkie plamy pozostawione na powierzchni za pomocą odtłuszczacza w spray‘u i 

suchej ściereczki z mikrofibry. 

• Wyczyść pozostałości ciepłą wodą i ściereczką z mikrofibry.  

• Jeśli plama nie zostanie usunięta, należy użyć środka do czyszczenia laminatów UNIKA Super Matt 

zgodnie z instrukcją producenta. 

• Wytrzyj wszelkie pozostałości wilgoci suchą ściereczką z mikrofibry. 

 

Czyszczenie lepkiej powierzchni:  

Wszelakie substancje, które mogą powodować lepkość powierzchni, takie jak wosk, klej na bazie rozpuszczalnika, 

klej na bazie silikonu, taśma klejąca, farba na bazie rozpuszczalnika, lakier do paznokci, lakier do włosów, tłusta 

pasta do twarzy, marker, lakier do butów, ołówek, spray do graffiti lub lakiery muszą zostać usunięte z 

powierzchni laminatu. 

• Usuń pozostałości za pomocą papieru czyszczącego nasączonego rozpuszczalnikiem organicznym.  

• Następnie usuń wszystkie plamy pozostawione na powierzchni za pomocą odtłuszczacza w spray‘u i 

suchej ściereczki z mikrofibry. 

• Wyczyść pozostałości ciepłą wodą i ściereczką z mikrofibry.  

• Jeśli plama nie zostanie usunięta, należy użyć środka do czyszczenia laminatów UNIKA Super Matt 

zgodnie z instrukcją producenta. 

• Wytrzyj wszelkie pozostałości wilgoci suchą ściereczką z mikrofibry. 

 

Instrukcja naprawy termicznej mikrozarysowań (Self-Healing):  

Proces termicznej naprawy można przeprowadzić tylko raz na tym samym fragmencie powierzchni. 

Powtórzenie zabiegu może prowadzić do trwałego pogorszenia właściwości wizualnych i fizycznych powierzchni. 

• Nagrzej żelazko do temperatury średniej lub wysokiej (180–200°C). 

• Na obszarze mikrozarysowania umieść wilgotny ręcznik – papierowy lub bawełniany. 

• Nałóż gorące żelazko na ręcznik i lekko dociśnij, utrzymując nacisk maksymalnie przez 20 sekund. 

• Usuń żelazko oraz ręcznik, a następnie osusz powierzchnię suchym ręcznikiem (papierowym lub 

bawełnianym). 
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• Pozostaw powierzchnię na 2 minuty do ostygnięcia, po czym sprawdź efekt regeneracji. 

 

Instrukcja konserwacji:  

Dzięki właściwościom antystatycznym powierzchnia Laminatu HPL Deep Matt nie wymaga codziennej 

konserwacji. Czyszczenie zalecane jest jedynie w przypadku pojawienia się zabrudzeń lub osadzającego się kurzu. 

W przypadku wystąpienia mikrozarysowań należy postępować zgodnie z instrukcją naprawy termicznej (Self-

Healing). 

 

Konserwacja okresowa:  

• Używaj wilgotnej ściereczki z mikrofibry nasączonej ciepłą wodą.  

• Wycieraj wszelkie pozostałości wilgoci suchą ściereczką z mikrofibry.  

• W przypadku, gdy plama nie zostanie usunięta, należy użyć środka do czyszczenia laminatów UNIKA 

Super Matt zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Konserwacja mikrozarysowań:  

Zapoznaj się z powyższymi instrukcjami dotyczącymi procesu termicznej naprawy mikrozarysowań. 

 


