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ODPORNOŚĆ CHEMICZNA  

  

TEST NR ODCZYNNIK CHEMICZNY METODA TESTOWA (1), (2) WYNIK TESTU (3) 

1 Octan, Amyl A 0 

2 Octan etylu A 0 

3 Kwas octowy 98% B 0 

4 Aceton A 0 - 1 

5 Kwas dwuchromianowy 5% B 0 

6 Alkohol butylowy A 0 

7 Alkohol etylowy A 0 

8 Alkohol metylowy A 0 

9 Wodorotlenek amonu 28% B 0 

10 Benzen A 0 

11 Chloroform A 0 

12 Kwas chromowy 60% B 0 

13 Kwas dichloroctowy A 0 

14 Dimetyloformamid A 0 

15 Chlorek żelaza (III) 10% B 0 

16 Formaldehyd 37% A 0 

17 Kwas mrówkowy 90% B 0 

18 Furfural A 1 – 2 

19 Benzyna A 0 

20 Kwas solny 37% B 0 

21 Kwas fluorowodorowy 37% B 2 - 3 

22 Kwas fluorowodorowy 48% B 2 - 3 

23 Nadtlenek wodory 3% B 0 

24 Nadtlenek wodory 30% B 0 

25 Nalewka jodowa B 0 

26 Keton metylowo-etylowy A 0 

27 Błękit metylenowy 1% B 1 

28 Chlorek metylenu A 1 -0 

29 Keton metylowo-izobutylowy A 0 

30 Fiolet metylowy 2B 1% B 1 

31 Monochlorobenzen A 0 

32 Naftalen A 0 

33 Kwas azotowy 30% B 0 

34 Kwas azotowy 70% B 2 

35 Fenol 90% A 0 

36 Kwas fosforowy 85% B 0 

37 Nadmanganian potasu 5% B 2 

38 Nasycony azotan srebra B 0 

39 Wodorotlenek sodu 10% B 0 

40 Wodorotlenek sodu 40% B 0 
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41 Podchloryn sodu 16% B 0 

42 Nasycony siarczek sodu B 0 

43 Kwas siarkowy 33% B 0 

44 Kwas siarkowy 77% B 0 

45 Kwas siarkowy 96% B 0 

46 
Kwas siarkowy 77% i kwas azotowy 

70%, równe części 
B 0 

47 TetraHydroFurane (THR) A 0 

48 Toluen A 0 

49 Trichloroertlen A 0 

50 Ksylen A 0 

51 Nasycony chlorek cynku B 0 

52 Roztwór chloru, 10 000 PPM B 0 

53 Nadtlenek wodoru 30% B 0 

 

 

 

Uwagi: 

(1) Metoda A: polega na nasyceniu wacika wybranym odczynnikiem chemicznym, a następnie umieszczeniu 

go na powierzchni laminatu i przykryciu szkiełkiem zegarkowym o średnicy 10 cm. Odczynnik pozostawia 

się w kontakcie z powierzchnią przez 24 godziny. Po tym czasie laminat zostaje oczyszczony wodą, 

detergentem, a następnie spłukany wodą dejonizowaną i pozostawiony na kolejne 24 godziny  

do całkowitego wyschnięcia. Po upływie tego okresu dokonuje się oceny zgodnie z tabelą poziomów (3). 

 

(2) Metoda B: polega na umieszczeniu 5 kropli odczynnika chemicznego na dekoracyjnej powierzchni 

badanego laminatu i przykryciu go szkiełkiem zegarowym o średnicy 10 cm. Odczynnik pozostawia się  

w kontakcie z powierzchnią przez 24 godziny. Po tym czasie laminat zostaje oczyszczony wodą, 

detergentem, a następnie spłukany wodą dejonizowaną i pozostawiony na kolejne 24 godziny  

do całkowitego wyschnięcia. Po upływie tego okresu dokonuje się oceny zgodnie z tabelą poziomów (3). 

 

(3) Tabela poziomów 

 

NR POZIOMU OPIS 

0 
Brak wykrywalnych plam, utraty połysku lub 

zmian na powierzchni laminatu. 

1 
Niewielka plama lub utrata połysku, ale bez 

zmian na powierzchni laminatu. 

2 
Poważna plama lub zmiana na powierzchni 

laminatu.  

3 
Pęcznienie, wżery, pęknięcia lub erozja 

powierzchni laminatu. 

 

 

 

 

 


